Megbizé: Vasszentmihaly Kézség Onkormanyzata

9953 Vasszentmihaly, F6 ut 66.

Tervezo: VIZEDPTEK EPITOIPARI TERVEZO, KIVI,TE!_EZO ES SZOLGALTATO BT.
9700. Szombathely,Wesselényi u. 8. Tel.:94/508-283 , 30/9271-694

Terv cime: Alapszint: BALTI
Vasszentmihaly K6zség csapadékviz elvezetése (ll. item) -
Nyugati 6varok és Ut alatti ateresz terve Tervszam:02/2-2018/E
. s Datum:
Tervfazis: Kiviteli szintl engedélyezési terv 2019.02.
Rajz cime:  Nyugati dvarok mintakeresztszelvénye Rajz szama: 5.0
Felelés Kovécs Istvan Tervezé: Bindics Attila Méretarany:
tervezé: VZ-TER 18-0118 Epitémérnok M=1:25




OVAROK MINTAKERESZTSZELVENYE A

0+004-0+104 KM SZELVENYEK KOZOTT
(M=1:25)

Meglévé terep

2152

213 OO

0,75-1,08

Bevagas gépi erével

212,44 - 214,69 212,44-214,69

Flvesitett foldmedrl szelvény kialakitasa
(40 g/m? fiimagkeverék felhasznalasaval)

Készil: 83,0 m
MEGJEGYZES:

e Az dvarkot a 0+000-0+007 km szelvények kozoétt a 7.3
tervfejezetben ismertetésre kerll6 betonba rakott
60x40%10 cm-es betonlap burkolattal kell kialakitani,
60 cm fenékszélességgel és 1:1,5 rézsihajlassal.

¢ Azokon a szakaszokon, ahol a bevagast kdvetéen az

L 0,50-0,71 L b=60 L 0,50-0,72 L, arok mélysége (az alacsonyabban 1évé rézsiikoronatol
mért) minimalis 50 cm-es mélysége nincsen meg, ott a
kitermelt anyagbdl feltéltést kell késziteni a minimum
50 cm mélység kialakitasa érdekében. A feltoltést a
kialakul6 koronaéltél minumum 1,5 m szélességben
kell elkésziteni a meglévd terephez igazoddan. A
tereprendezést ugy kell elvégezni, hogy azon a
csapadékviz ne alljon meg.
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