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Előregyártott tokos vasbeton cső 12 cm
(D=1,20 m)
Homokos kavics ágyazat (Trγ≥90%) 40 cm
Geotextília 200 g/m2

Tömörített altalaj (Trγ≥90%)

R2

73 96

R2

AC11 kopóréteg (F) 5 cm
AC22 kötőréteg (F) 7 cm
AC22 alapréteg (F) 7 cm
Ckt alapréteg 20 cm
M56 ágyazat (Trγ≥95%) 30 cm
Geotextília 200 g/m2

Tömörített feltöltés 68 - 96 cm
vb. cső felett /max. 25 cm-es rétegekben/
(Trγ≥90%; tükörszinten E2≥50 MN/m2)

R3

R3

Előregyártott 40×60×10 cm-es 10 cm
beton mederburkoló lap
Beton ágyazat (C12/15 -X0b(H)-16-F1) 10 cm
Homokos kavics ágyazat 10 cm
Geotextília 200 g/m2

R5

R4

R4

Szerkezeti vb. 30 cm
(C25/30-XC2-XF2-16-F2)
Szerelőbeton (C12/15 -X0b(H)-16-F1) 5 cm
Homokos kavics ágyazat 15 cm
Geotextília 200 g/m2

Tömörített altalaj (Trγ≥90%)

Előregyártott vb.

doboz előfej (Ø1,20 m)

Betonba rakott 40×60×10 cm-es

mederlap burkolat kialakítása

a 180+758-180+770 km szelvények között,

10×30 cm-es betonbordával körbe lezárva
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5,00 5,39 5,00

Betonba rakott 40×55×21 cm-es

surrantó kialakítása az övárok

és az ejtőakna között

Építés II. munkaüteme Építés I. munkaüteme

Földvisszatöltés max. 25

cm vtg. rétegenkénti

tömörítéssel (Trγ≥85%)

Tervezett övárok

Beton lezáró

borda 10×30 cm

117
10

Beton lezáró

borda

10×30 cm

40 2,192,301,802,98

1,2
02,30

1:0,5

1:1,5 1:1,5

2,98 1,20 30 2,28 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,16 2,58 40 2,1930

1,6
5

2,98 1,80 18,24 2,58 2,59
28,19

6,70

Kivehető életvédelmi

rács elhelyezése az akna tetején

Földvisszatöltés max. 25

cm vtg. rétegenkénti

tömörítéssel (Trγ≥90%)

Homokos kavics

ágyazat (Trγ≥85%)

Ø1,20 m-es tokos vb. cső
Homokos kavics

ágyazat (Trγ≥90%)

Földvisszatöltés max. 25

cm vtg. rétegenkénti

tömörítéssel (Trγ≥90%)

1:1

1:1

R2

Meglévő kopóréteg felmarása

5,0 m hosszban, ezt követően az új

kopóréteg terítése egy ütemben a

helyreállított útburkolattal együtt

Meglévő kopóréteg felmarása

5,0 m hosszban, ezt követően az

új kopóréteg terítése egy ütemben

a helyreállított útburkolattal együtt

Elbontott útpálya szerkezet

visszaépítése a meglévővel

megegyező rétegrendben
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211,43211,30 211,47 211,41

208,63

2,0 m széles nemesített padka

kialakítása M56 (Trγ≥90%)

Meglévő bal oldali útárok

Meglévő 8-as számú főút

1:2 211,51 1,33% 1,33% 1,33%1,33%1,00%

2,46%

JELMAGYARÁZAT
Meglévő terepszint

Tervezett életvédelmi acélrács
Építési munkaütemek határa

Felmért aszfalt burkolat
Tervezett beavatkozás

Tervezett monolit vasbeton szerkezet

Ckt alapréteg
(helyreállított aszfalt burkolat alatt)

Tervezett beton szerkezet

Tervezett beavatkozás magassága

Geotextília

Tervezett beton ágyazat
(betonlap burkolat alatt)

Előregyártott vasbeton szerkezet

M56 ágyazat és nemesített padka

Teherhordó földfeltöltés
max. 25 cm vtg. rétegenként tömörítve (Trγ≥90%)

209,95

Homokos kavics ágyazat

Teherhordó földfeltöltés
max. 25 cm vtg. rétegenként tömörítve (Trγ≥85%)

Kopóréteg felmarása és helyreállítása Burkolat elbontása és visszaépítése Kopóréteg felmarása és helyreállítása

Építés II. munkaüteménél működő forgalmi sáv 3,00 m

20 cm vtg. humuszterítés

füvesítve (40 g/m

2

)

20 cm vtg. humuszterítés
füvesítve (40 g/m2)

Építés I. munkaüteménél működő forgalmi sáv 4,00 m

R1

Új távközlési vezeték

nyomvonala a kiváltást

követően

1:1,51:1,5

212,44

H1 szalagkorlát elhelyezése

deformációs elemmel (L=36,0m)

a végeken lefuttató elemekkel

1,5080
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30

75

1,80

10,64

R5

Előregyártott 40×55×21 cm-es 5 cm
beton surrantó elem
Beton ágyazat (C12/15 -X0b(H)-16-F1) 10 cm
Homokos kavics ágyazat 10 cm
Geotextília 200 g/m2

R3

5,0% 5,0%

2,30

40

2,3 m széles nemesített padka

kialakítása M56 (Trγ≥90%)

Tervező:

Dátum:

2019.02.

Tervszám:02/2-2018/E

Tervfázis: Kiviteli szintű engedélyezési terv

Tervező:

ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

9700. Szombathely,Wesselényi u. 8.  Tel.:94/508-283 , 30/9271-694

Kovács István

VZ-TER 18-0118

Bindics Attila

Építőmérnök

Alapszint: BALTI
Terv címe:

Vasszentmihály Község csapadékvíz elvezetése (II. ütem) -

Nyugati övárok és út alatti áteresz terve

Felelős

tervező:

Megbízó:

Vasszentmihály Község Önkormányzata

9953 Vasszentmihály, Fő út 66.

VÍZÉPTEK

Méretarány:

M=1:100

Rajz száma: 7.2

Rajz címe: Út alatti áteresz terve a 8-as számú főút

180+764 km szelvényében - metszetek
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