
Szerkesztő:

Méretarány:

Dátum:

2022.07.

M=1:25

Rajz száma: 5.1

Munkaszám: 07/2022

Tervfázis: Vízjogi engedélyezési terv

Tervező:

Alapszint: BALTI
Terv címe:

Vasszentmihály Község csapadékvíz elvezetése (I. ütem) -

Báj-domb vízelvezetésének rekonstrukciója

Felelős

tervező:

Megbízó:

Vasszentmihály Község Önkormányzata

9953 Vasszentmihály, Fő út 66.

Bindics Attila építőmérnök,

VZ-TEL, VZ-TER 18-00801

Bindics Attila építőmérnök,

VZ-TEL, VZ-TER 18-00801

Rajz címe: V-1-0 árok mintakeresztszelvényei

Bindics Attila EV

9700 Szombathely, Bádonfa utca 14.

e-mail: abindics@gmail.com, mobil: +36 30 / 470 89 43
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1,05-1,35 0,40 0,52-0,75

1,97-2,50

Bevágás (0,33 m3/fm)Füvesített mederszelvény kialakítása
(minimum 40 g/m2 fűmagkeverék

felhasználásával)

V-
1-

0 
ár

ok

Készül: 74,0 m

207,80-210,49

V-1-0 árok mintakeresztszelvénye 1.
(0+000-0+074)

1:1,5

Megjegyzés:
· Az árokszakaszt a 0+000-0+005

szelvények között az alábbi rétegrend
szerint kell stabilizálni:

· 300 g/m2-es geotextília
· 30 cm vastag terméskő rakat

(LMA 10/60 FT1)
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~1:1,5

1:1,5

0,
40

 - 
0,

70

1,35-1,50 0,40 2,40-1,05

4,15-2,95

Bevágás (~ 0,35 m3/fm)Füvesített mederszelvény kialakítása
(minimum 40 g/m2 fűmagkeverék

felhasználásával)

V-
1-

0 
ár

ok

Készül: 10,0 m

V-1-0 árok mintakeresztszelvénye 2.
(0+074-0+084)

/átmeneti mederszakasz/

210,49-211,55
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1:1,5-1:1

1:1,5-1:1

0,
90

~1,00 0,40 ~1,00

~2,40

Bevágás (~ 0,25 m3/fm)

Terméskő rakat kialakítása a meglévő
áteresz befolyási és kifolyási oldalán,

LMA 10/60 FT1 terméskőből,
30 cm vastagságban,

300 g/m2-es geotextíliára

V-
1-

0 
ár

ok

Megjegyzés:
· Az érintett árok 0+088-0+096 szelvényei

között egy Ø50 cm-es áteresz található,
melynek általános tervét a 6.1 tervlap
tartalmaza

0,30

Készül: 12,0 m

Anyagminőségek:

Terméskő rakat
Terméskő LMA 10/60 FT1

Geotextília 300 g/m2

V-1-0 árok mintakeresztszelvénye 3.
(0+084-0+096)

211,55-212,60
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15 cm vtg. homokos kavics
ágyazat kialakítása a beton
árokelem alatt, tömörítve
(Trρ≥85%)

Földfeltöltés az árokelem mögött
és felett, megtömörítve

1:1,5-1:1,2
1:1,5-1:1,2

Rézsű kiigazítása szükség szerinti
bevágással

Az árokelem felett kialakított rézsű
füvesítése

(minimum 40 g/m2 fűmagkeverék
felhasználásával)

vá
lto

zó
0,

35
0,

08

0,
15

Leier AE 40/35 - 50 L típúsu beton
árokelem kialakítása a meglévő,
kimosódott árok fenekén, homokos
kavics ágyazatra

Megjegyzés:
· Az előregyártott árokelemeket vízzáró

habarccsal kell kifugázni és egymáshoz
rögzíteni.

Meglévő kavicsolt magánút

változó 0,22 0,40 0,22 változó

változó 0,84 változó

1:0,5 1:
0,

5

Készül: 38,0 m

V-1-0 árok mintakeresztszelvénye 4.
(0+096-0+134)

212,60-216,75
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10 cm vtg. homokos kavics ágyazat kialakítása
a lapburkolat alatt, tömörítve (Trρ≥85%)

~1:1

Rézsű kiigazítása szükség szerinti
bevágással

A lapburkolat felett kialakított rézsű
füvesítése
(minimum 40 g/m2 fűmagkeverék
felhasználásával)

vá
lto

zó
0,

35
0,

08

0,
15

-0
,2

0

Megjegyzés:
· Az előregyártott mederlapokat vízzáró

habarccsal kell kifugázni és egymáshoz
rögzíteni.

· A 10×20 cm méretű beton lezáróbordát a
burkolat mindkét végén a trapéz szelvény
mentén is ki kell alakítani.

Meglévő kavicsolt magánút

változó 0,35 0,40 0,35

változó 1,10

1:1 1:1 10×20 cm méretű beton lezáró borda
kialakítása a beton lapburkolat körben
történő lezárása és összefogása érdekében

0,40

0,10

0,40
0,10

változó

0,20

0,10

Meder burkolása Leier 40×60×10
cm-es mederburkoló lapokkal
(a rézsűn egy sor kialakításával)

10×20 cm méretű beton lezáró
borda kialakítása a beton

lapburkolat körben történő
lezárása és összefogása

érdekében

Készül: 6,0 m

ANYAGMINŐSÉGEK

Beton lezáró borda
Betonja C25/30-XF2-XV1-16-F2

0,20

vá
lto
zó

változó

változó

V-1-0 árok mintakeresztszelvénye 5.
(0+134-0+140)

216,75-216,80
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10 cm vtg. homokos kavics ágyazat kialakítása
a lapburkolat alatt, tömörítve (Trρ≥85%)

~1:1

Rézsű kiigazítása szükség szerinti
bevágással

A lapburkolat felett kialakított rézsű
füvesítése
(minimum 40 g/m2 fűmagkeverék
felhasználásával)

vá
lto

zó
0,

35
0,

08

0,
15
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0

Megjegyzés:
· Az előregyártott mederlapokat vízzáró

habarccsal kell kifugázni és egymáshoz
rögzíteni.

· A 10×20 cm méretű beton lezáróbordát a
burkolat mindkét végén a trapéz szelvény
mentén is ki kell alakítani.

Meglévő kavicsolt magánút

változó 0,64 0,40 0,64

változó 1,68

1:1 1:1 10×20 cm méretű beton lezáró borda
kialakítása a beton lapburkolat körben
történő lezárása és összefogása érdekében

0,40

0,40
0,10

0,40

0,40
0,10

0,20

0,20

Meder burkolása Leier 40×60×10
cm-es mederburkoló lapokkal
(a rézsűn két sor kialakításával)

10×20 cm méretű beton lezáró
borda kialakítása a beton

lapburkolat körben történő
lezárása és összefogása

érdekében

Készül: 13,0 m

ANYAGMINŐSÉGEK

Beton lezáró borda
Betonja C25/30-XF2-XV1-16-F2

V-1-0 árok mintakeresztszelvénye 6.
(0+140-0+153)

216,80-216,85
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0,40 0,98

2,79

0,
94

0,
66

Bevágás (~ 0,50 m3/fm)

Készül: 5,0 m

V-1-0 árok mintakeresztszelvénye 7.
(0+165-0+170)

Terméskő rakat kialakítása a meglévő
áteresz befolyási és kifolyási oldalán,

LMA 10/60 FT1 terméskőből,
30 cm vastagságban,

300 g/m2-es geotextíliára

Anyagminőségek:

Terméskő rakat
Terméskő LMA 10/60 FT1

Geotextília 300 g/m2

216,90-217,05
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0,40 0,98

2,79
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Bevágás (~ 0,50 m3/fm)
Füvesített mederszelvény kialakítása

(minimum 40 g/m2 fűmagkeverék
felhasználásával)

Készül: 23,0 m

V-1-0 árok mintakeresztszelvénye 8.
(0+170-0+193)

217,05-217,70


	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 00

	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 01.pdf
	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 01


	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 02.pdf
	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 02


	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 03.pdf
	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 03


	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 04.pdf
	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 04


	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 05.pdf
	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 05


	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 06.pdf
	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 06


	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 07.pdf
	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 07


	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 08.pdf
	Lapok és nézetek
	3.3,4 5.1,2 Részletes helyszínrajzok 2 M2-5.1 V-1-0 MKSZ 08


	5.1 V-1-0 MKSZ 2.pdf
	Lapok és nézetek
	5.1 V-1-0 MKSZ 00



