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0+168

20+0153-0+165 Ø 50 cm-es áteresz átépítése
2×Ø50 cm-es iker átereszre

Meglévő 1:1 tömbelőfej
Ø40 cm-es zárt vezeték végén
(a kitorkollást ki kell iszapolni)

kavicsolt magán út
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Burkolt mederszakasz (0+134-0+140) kialakítása
(a 0+134-0+137 km szelvények között átmeneti szakasszal)
Leier 40×60×10 mederburkoló lapokból (a rézsűn egy sor
kialakításával), körben 10×20 cm-es beton lezáró bordával
összefogva (ρ=1:1 - 1:0,5)

Áteresz kialakítása Leier TA 50/100
talpas, csaphornyos betoncsőből és
2 db Leier LEF 50 1:1 tömbelőfejjel

(L=12,0 m)

Meglévő Ø50 cm-es áteresz
2 db tömbelőfejjel (L=12 m)
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Errodálódott mederszakasz (0+148-0+153 km) burkolása a
mederfenéken és a rézsűn, homokos kavics ágyazatra
elhelyezett  Leier 40×60×10 mederburkoló lapokból
(a rézsűn két sor kialakításával), körben 10×20 cm-es beton
lezáró bordával összefogva (ρ=1:1)

0+134

0+140

Burkolt mederszakasz (0+140-0+148)
kialakítása Leier 40×60×10 mederburkoló
lapokból (a rézsűn két sor kialakításával),

körben 10×20 cm-es beton lezáró
bordával összefogva (ρ=1:1)
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Árok mélyítése szükség szerint a 60
cm mélység elérése érdekében,
rézsű 1:1,5 hajlásra kiprofilozva

(0+097 - 0+134 km) Leier AE 40/35 - 50 L
típusú árokelem kialakítása 15 cm vtg.
homokos kavics ágyazatra,
felette ~1:1,5 hajlású rézsű kialakításával

0+170
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V-1-0

V-1-0

V-1-0
Csőfektetést követően a kavicsolt
magánút helyreállítása tömörített

kavicsból

Jelmagyarázat:
Földrészlethatár
Meglévő létesítmények
Tervezett rekonstrukció

Tervezett terméskőrakat (LMA 10/60 FT1)

Tervezett rekonstrukció kezdő- / végszelvénye

Tervezett betonlap burkolat

Terméskő rakat kialakítása LMA
10/60 FT1 terméskőből, 30 cm

vastagságban 300 g/m2-es
geotextíliára

Meglévő ivóvíz vezeték

Árok tengelyvonala

Meglévő Ø40 cm-es
zárt vezeték a
kialakításra kerülő
vápa alatt

2,00

út198

195

0+137

MEGJEGYZÉS
· Az előregyártott Ø50 cm-es Leier TA

50/100 talpas betoncső tagok
csaphornyos csatlakozásait nagy
odafigyeléssel vízzáró habarccsal kell
összekötni és vízzáróan
csatlakoztatni.

· A csőtagok fektetését megelőzően a
kavics ágyazatot meg kell
tömöríteni (Trρ≥85%).

30 cm vtg. homokos
kavics ágyazat
tömörítve (Trρ≥85%)

Alaprajz
(M=1:100)

Új áteresz keresztmetszete
(M=1:50)

Földvisszatöltés a cső
mellett, rétegenként
tömörítve (Trρ≥85%)

Áteresz feletti kavicsolt
útburkolat helyreállítása
tömörítve  (Trρ≥85%)

1:0
,5

1:0,5Homokos kavics ágazat / útburkolat (Trρ≥85%)

Földfeltöltés max. 25 cm vtg. rétegenként
tömörítve (Trρ≥85%)

Leier TA 50/100 talpas
betoncső
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Meglévő, megmaradó
Ø50 áteresz
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Meglévő létesítmény magassága

Tervezett létesítmény magassága

212,60

213,00 Szerkesztő:

Méretarány:

Dátum:

2022.07.

M=1:100

Rajz száma: 6.2

Munkaszám: 07/2022

Tervfázis: Vízjogi engedélyezési terv

Tervező:

Alapszint: BALTI
Terv címe:

Vasszentmihály Község csapadékvíz elvezetése (I. ütem) -

Báj-domb vízelvezetésének rekonstrukciója

Felelős

tervező:

Megbízó:

Vasszentmihály Község Önkormányzata

9953 Vasszentmihály, Fő út 66.

Bindics Attila építőmérnök,

VZ-TEL, VZ-TER 18-00801

Bindics Attila építőmérnök,

VZ-TEL, VZ-TER 18-00801

Rajz címe: 2-es számú iker áteresz általános terve

Bindics Attila EV

9700 Szombathely, Bádonfa utca 14.

e-mail: abindics@gmail.com, mobil: +36 30 / 470 89 43
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